Производственные мощности компании «Онтустик Мунайгаз»

	Тип
	Год выпуска
	Страна
производитель
	Исполнение
	Грузоподъем-ность,
тонн
	Технические характеристики
	ВСП

	
	
	
	
	
	Макс. глубина бурения,м
	Диаметр ротора,мм
	Насос-
ная группа


	

	TD-160-CA-A7
	2003
	Румыния
	Мобильная
	160
	3200
	698,5
	3 PN-700
	

	TD-125-CA-A6
	2004
	Румыния
	Мобильная
	125
	2600
	698,5
	3 PN-700
	

	TD-125-CA-A6
	2004
	Румыния
	Мобильная
	125
	2600
	698,5
	3 PN-700
	

	TD-100-CA-A6
	2002
	Румыния
	Мобильная
	100
	2400
	570
	3 PN-700
	

	TD-80-CA-A6
	2002
	Румыния
	Мобильная
	80
	1400
	444
	3 PN-700
	

	ZJ-20
	2005
	Китай
	Мобильная
	80
	1400
	444
	БРН-1
	

	Р-125
	2005
	Россия
	Мобильная
	125
	2000
	560
	У8-6М
	

	БУ2000/125 МД
	2001
	Россия
	Мобильная
	125
	2000
	560
	У8-6М
	

	ZJ-30
	2008
	Китай
	Мобильная
	180
	3000
	698,5
	F-1000
	TDS10-SA

	ZJ-30
	2008
	Китай
	Мобильная
	180
	3000
	698,5
	F-1000
	TDS11-SA


